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FORNI A CROGIOLO CRUCIBLE FURNACES

I forni a crogiolo possono essere fusori o di solo mantenimento.
Versione fi ssa o ribaltabile, con alimentazione elettrica o a 
gas; On-Off o modulanti.
La struttura metallica del forno è costruita con lamiere e 
UNP di adeguata grandezza. Tra la carpenteria e la muratura 
di rivestimento in refrattario sono posti specifi ci materiali 
coibentanti di altissima gamma e qualità, allo scopo di ridurre 
al minimo la dispersione di calore e di abbattere al massimo 
la temperatura all’esterno della carpenteria.
Il forno è provvisto di due termocoppie; una installata nel 
crogiolo, in carburo di silicio, misura costantemente la 
temperatura dell’alluminio liquido, l’altra, di sicurezza, 
controlla costantemente la temperatura del refrattario. 
Il forno è completo di un quadro elettrico che permette il 
controllo in automatico della temperatura desiderata. Tutte 
le sequenze, i comandi e le anomalie vengono gestite da un 
pannello operatore. Il forno è conforme al piano di Industria 4.0.

The crucible furnaces can be melting or holding only.
Fixed or tilting version, electric or gas powered; On-Off or 
modulating.
The metal structure of the furnace is built with sheet metal and 
UNP of suitable size. Specifi c insulating materials of the highest 
range and quality are placed between the carpentry and the 
refractory lining masonry, in order to minimize heat dispersion 
and to bring down the temperature outside the carpentry as 
much as possible.
The furnace is equipped with two thermocouples; one 
installed in the silicon carbide crucible constantly measures 
the temperature of the liquid aluminium, the other,  safety one, 
constantly monitors the temperature of the refractory.
The furnace is complete with an electrical panel that allows 
automatic control of the desired temperature. All sequences, 
commands and anomalies are managed by an operator panel.
The furnace complies with the Industry 4.0 plan.
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